BEDIENUNGS - UND
EINBAUANLEITUNG
FUR MTW 11-12.

MTW11/MTW12

MaBe 75x35x70 mm
Umgebungstemperatur -10°...+450°C
MeBbereich Daten am Gerdt befolgen
Eingang Daten am Gerdt befolgen
Schaltleistung Daten am Gerdt befolgen
Kabelanschlisse Klemme, @ 2 mm?
Versorgungsspannung 12 Vac/dc +10%
Stromverbrauch 2VA
Frontschutzart IP40; nach Anfr. IP54
Entziindbarkeit des Gehduses flammhemmender Wirkstoff

Wir behalten uns das Recht vor, Anderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorzunehmen.

FIG. 1/ BILD 1

Set

1Pb /

/

FIG. 2 / BILD 2

.tu.

T

Set

]\

AV

FIG. 3 / BILD 3

Set N\
/ o
1 Pou ,"'

ELECTRONIC

VIA PADOVA, 25

31046 ODERZO /TV /ITALY
TEL. 0422 815320 - 815303
TELEFAX 0422 814073
www.lae-electronic.com

E-mail: info@lae-electronic.com



MTWI11../1 ist ein Gerdt, welches die
Temperaturregelung auf zwei Arten erméglicht:
Zweipunkt oder P.I.D. mit Ausgangseinschaltzeit-
modulation. Die Ausfihrung /2 verfigt iber einen
zweiten Ausgang, welcher eine Zweipunkiregelung
ermdglicht.

Um die besten Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir
lhnen, diese Bedienungsanleitung aufmerksam
durchzulesen.

1 INSTALLATION

Ta Die Befestigung erfolgt rickseitig mittels zweier
seitlich angesetzten Bigel. Bei Einsatz einer
Gummidichtung  (Typ “S”), muB diese zwischen der
Wand und dem Frontrahmen des Gerdtes montiert
und das perfekte Haften sichergestellt werden.

1b Der Einsatzbereich des Reglers liegt zwischen
-10°...4+50°C  Umgebungstemperatur bzw.
15%...80% relativer Feuchte. Um den Fihler vor
elekiromagnetischen Storungen zu schitzen, soll sein
Kabel und das Gerdit von Starkstromleitungen entfernt
werden.

T¢ Der Fihler, die Versorgungsspannung und die
Ausgange sind gemaB AnschluBschema am Gehéuse
des Gerdtes anzuschlieBen. Am Gehduse erscheinen
auch die Versorgungsspannung und die maximale
Belastung, die von den Ausgdngen gesteuert werden
kann.

Die Abschirmung des Fihlers soll an keinem anderen
Leiter angeschlossen werden. Wenn der externe
Transformator erforderlich ist, soll das Gerét durch
den geeigneten von LAE gelieferten Transformator
(Mod. TR...) gespeist werden.

Achtung! : Falls das Relais hiivfig eine grofe Last schaltet,
dann empfehlen wir lhnen, sich mit uns fiir weitere
Avuskiinfte Gber das Leben der Relaiskontakte in Verbindung
v sefzen.

Achtung: Wo kritische oder hochwertige Erzeugnisse
innerhalb einer bestimmten Temperaturgrenze gehalten
werden miissen, sollte die Regelung und Begrenzung nicht
durch ein einzelnes Gerit erfolgen. In solchen Féillen sollte
ein separater Thermostat als Sicherheit oder Alarm-
Kontrolle verwendet werden.

2 FUNKTIONSBESCHREIBUNG

In der Grundfunktion des Gerdtes zeigt das Display
die vom Fihler gemessene Temperatur und, durch die
zwei entsprechenden LED, den Zustand der
Ausgdnge an.

2a Der Sollwert des Ausgangs 1 (out 1) wird durch
Dricken der Taste 8 angezeigt und durch die
gleichzeitige Betdtigung der Taste & oder &
gedindert.

2b Der Sollwert des Ausgangs 2 (out 2) wird durch
Driicken der Taste @ angezeigt. Um den Sollwert von
out 2 einzustellen, folgen Sie die Angaben des Punktes
2a.

2¢ Bei Fihlerfehler oder Uber/Unterschreitung des
Gerdte-Bereiches, erscheint im Display die Angabe
“lor" und die Ausgdnge schalten Ein oder Aus,
gemdB dem programmierten Wert des Parameters
1PF bzw. 2PF.

3 SETUP (GESTALTUNG)

Durch das SETUP ist es mdglich, das Gerdt so zu

programmieren, um die gewinschten Funktionen zu

erzielen. Der Zugang erfolgt durch Betdtigung fir 3

Sek. der Tasten &+@8)+&, in dieser Folge.

Die einstellbaren Parameter sind die folgenden:

TLo: -199...999°C minimale Grenze des Sollwertes
von out 1.

Thi: 1L0...999°C maximale Grenze des Sollwertes
von out 1.

ThY: -100...100% Schalthysterese von out 1

*IPb:  -125..125°K proporfionales Regelungsband

von out 1.

*Tit: 00...999Sek. Zeit der ergdnzenden Aktion von
out 1.

*1dt: 00...999Sek. Zeit der Nebenakfion von out 1.

*1Ar: 00...100% Null-Stellen der ergénzenden
Aktion, im Zusammenhang mit dem
Proportionalen out 1-Band.

Tet: 01...255 Sek. Zykluszeit von out 1.

1PF: 00...01 Ausgang out 1-Zustand bei
Fihlerfehler oder Uber-bzw. Unterschreitung
des Bereiches (00=Aus; 01=Ein).

2Lo: -199...999°C minimale Grenze des Sollwertes
von out 2.

2hi: 2l0...999°C maximale Grenze des Sollwertes
von out 2.

2hY:-100...100°K Schalthysterese von out 2.

2ct: 01...255 Sek. Zykluszeit von out 2.

2PF: 00...0] Ausgang out 2-Zustand bei Fihlerfehler
oder Uber-bzw. Unferschreitung des Bereiches
(00=Aus; 01=Ein). _

dPS: 00..01  NICHT ANDERN

Die mit dem Stern (*) gekennzeichneten Parameter
beziehen sich auf die proportionale Kontrolle des
Ausgangs out 1; Zugang zu diesen Parametern
eLFolgf durch Programmierung des Wertes 00 fir
ThY.

3a Der gewinschte Parameter kann durch
gewdhlt werden. Sein Wert wird durch die Taste @
angezeigt, und durch & oder & geéndert.
Datenspeicherung erfolgt durch @. Wenn keine
Taste innerhalb von 10 Sek. betdtigt wird, schaltet
der Regler auf die Grundfunktion um. Zur Wahl und
Programmierung eines Parameters, kdnnen Sie auch
dem einliegenden Diagramm folgen.

3b Die Parameter Tct und 2ct erméglichen die
Einstellung der minimalen Einschalt/Ausschalt-Zeit.
Wenn Z.B. 1¢t=60 Sek. befrégt, nach Einschaltung
bzw. Ausschaltung des Ausgangs out 1, befrégt seine
minimale Befriebszeit bzw. Ausschaltzeit mindestens
die programmierte Zeit, unabhdngig von der
Temperatur.

3¢ Dos negative oder positive Vorzeichen der
Parameter ThY, 1Pb, 2hY bestimmt eine Heizungs ()
bzw. Kihlungsfunktion (+) des entsprechenden
Ausgangs.

3d Die Ausgdnge bleiben, getrennt oder
gleichzeitig, wahrend einer unbestimmten Zeit
ausgeschaltet, wenn der Wert 00 fir die Parameter
ThY und 1Pb (out 1) und/oder 2hY (out 2)
programmiert wird.

3e falls  Sollwert plus  Schalthysterese
(proportionales Band) den Gerdte-Bereich iber-bzw.
unterschreitet, werden die Ausgdnge sofort
ausgeschaltet. Z.B. Sollwert= -150°C, proportionales
Band= -100°K; oder Sollwert 990°C mit +20°K
Schalthysferese.

3f Die Werte der P,I,D-Aktionen sollen auf
geeignete Weise bestimmt werden, so daB} die
Abweichung zwischen der gesteuerten Temperatur
und dem Sollwert auch bei Stérungen innerhalb des
Kontrollwirkungswegs auf ein Minimum reduziert
wird.

Es bestehen verschiedene Rechensysteme, hier wird
eine empirische Methode angegeben, welche in den
meisten Fallen passend ist. Die folgenden Werte
programmieren:

1Pb = ein ausreichend breiter Wert (max.)

lit =1dt =00

1Ar =100

Tt = wenn das System sehr  schnell ist, 3-5
Sek. einstellen.

Nach der Programmierung, Regelung starten. Sobald
sich die Temperatur innerhalb des Proportionalen
Bandes stabilisiert (Bild 1) hat, soll sein Wert

emiedrigt werden bis ein regelméBiges Pendeln (Pbu)
erfolgt; nun soll der Pendelzeitraum (tu)(Bild
2)abgestoppt werden. Die Werte fir die Parameter
P,1,D mit Hilfe der folgenden Formel bestimmen:

1Pb= Pou*1,6
it =t*2
Idt =1*0,125

Bei Temperaturiberhdhung (Gber den Sollwert), den

1Ar-Wert (Bild 3) vermindern.

4 KALIBRIERUNG

Wenn eine NeuKalibrierung oder eine Ablesung-
Anderung des Gerdtes erforderlich ist:

4a Gerdt ausschalten; die = und &ldriicken und
gleichzeitig das Gerdt wieder unter Spannung setzen.
4b 0°CKalibrierung: wenn die Temperatur am
Fihler zwischen -30°...+30°C liegt, die Taste (&) und
driicken; “OAd" erscheint im Display. Wéhrend
die Taste (8) gedriickt gehalten wird, den Wert durch
die Taste &1 oder (& andern.

4c Hohe Temperatur-Kalibrierung: wenn die
Temperatur am Fihler bei Werten héher als 400°C
liegt, (8 und (= driicken; “SAd" erscheint im Display.
Wahrend die Taste @ gedriickt gehalten wird, den
Wert durch die Taste & oder & andern.

Achtung: Wenn die Kalibrierung ausgefihrt wird, soll
man folgendes beachten: die 0°CKalibrierung
verursacht eine konstante Abweichung (Offset) iber
den gesamten Bereich; dagegen verursacht die hohe
Temperatur-Kalibrierung eine proportionale
Abweichung. Z.B., falls eine Abweichung von -10°C
bei 0°C adjustiert wird, erfolgt eine konstante
Abweichung Uber den gesamten Bereich. Falls eine
Abweichung von -02°C bei 400°C adjustiert wird,
wird die Abweichung bei 200°C -01°C sein.

Nach der Kalibrierung, Gerdit ausschalten.

GARANTIE

LAE electronic Srl garantiert, daB3 seine Produkte fir die
Daver eines Jahres vom am Gehduse angegebenen
Herstellungsdatum ab frei von Material- und
Konstruktionsfehlern sind. LAE electronic Srl wird die
defekien Gerdte nur dann ersetzen oder reparieren, wenn
eine Uberpriiffung des Fehlers von einem LAE-Fachmann
durchgefihrt, und ein Herstellersfehler festgestellt wurde.
Fir Gerdte, die durch falschen Gebrauch oder falschen
Einbau defekt sind, gilt diese Garantie nicht. Die Kosten fir
den Hin- und Riickiransport der defekten Produkte werden
immer dem Kéufer belastet. Ein Produkt darf nicht ohne
Genehmigung von LAE electronic Srl zuriickgeschickt
werden.
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Setpoint minimo out 1
Minimum setpoint out 1
P.d.C. out T minimum
Minimaler Sollwert out 1
Minimo punto de ajuste out 1
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Setpoint massimo out 1
Maximum setpoint out 1
P.d.C. out T maximum
Maximaler Sollwert out 1
Maximo punto de ajuste out 1

Isteresi out 1
Hysteresis out 1
Hystérésis out 1
Schalthysterese out1
Histéresis out 1

Banda proporzionale out 1
Proportional band out 1

Bande proportionelle out 1
Proportionales Regelungsband out 1
Banda de reg. proporcional out 1

Tempo infegrativo out 1
Integrative time out 1

Temps act. intégrale out 1

Zeit der ergénzenden Aktion out 1
Tiempo accién integrativa out 1
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Tempo derivativo out 1
Derivative time out |

Temps act. dérivée out 1

Zeit der Nebenaktion out 1
Tiempo accién integrativa out 1
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Reset az. integrativa out 1

Integrative act. reset out 1

Mise & zéro act. intégrale out 1
Null-Stellen der ergénzenden Aktion out 1
Rearme accién integrativa out 1

Tempo di ciclo On/Off out 1
On/Off Cycle time out 1

Temps de cycle Tout/Rien out 1
Ein/Aus-Zykluszeit out 1

Tiempo de ciclo Todo/Nada out 1

Out 1 con sonda difettosa

Out 1 with probe failure

Out 1 avec sonde défectueuse
Out 1 bei Fiihlerfehler

Estado out 1 con sonda defectuosa

Minimo setpoint out 2
Minimum setpoint out 2
P.d.C. out 2 minimum
Minimaler Sollwert out 2
Minimo punto de ajuste out 2

Massimo setpoint out 2
Maximum setpoint out 2
P.d.C. out 2 maximum
Maximaler Sollwert out 2
Maximo punto de ajuste out 2
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Isteresi out 2
Hysteresis out 2
Hystérésis out 2
Schalthysterese out 2
Histéresis out 2
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2ct |-Gd-+01...255sec |
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|_2PF |-8-+{00(off) 01{on] |

Tempo di ciclo On/Off out 2
On/Off Cycle time out 2

Temps de cycle Tout/Rien out 2
Ein/Aus-Zykluszeit out 2

Tiempo de ciclo Todo/Nada out 2

Out 2 con sonda difettosa

Out 2 with probe failure

Out 2 avec sonde défectueuse
Out 2 bei Fiihlerfehler

Estado out 2 con sonda defectuosa
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