BEDIENUNGS- UND EINBAUANLEITUNGEN.

lrlae

RDC123T1R3C ELECTRONIC
RDC123T1R3J

Wir bedanken uns, daf3 Sie einen LAE-Regler gekauft haben. Bevor der RDCI12 installiert wird, lesen Sie bitte aufmerksam diese
Bedienungsanleitungen durch. Dadurch werden Sie seine Méglichkeiten am besten ausnutzen und die maximale Sicherheit erreichen.

1. INSTALLATION

1.1 Der RDC12 hat eine Mafe von 77x35x97 mm (BxHxT). Das Ausschnittma zum Schaltschrankeinbau betragt 71x29 mm. Die Befestigung erfolgt
rickseitig mittels zweier seitlich angesetzter Bigel und bitte mit méBiger Kraft andriicken. Beim Einsatz der Gummidichtung, muB3 diese zwischen der
Wand und dem Frontrahmen des Geréites so montiert werden, daf3 keine Flissigkeit oder Feuchtigkeit ins Gerdt eindringen darf.

1.2 Der Einsatzbereich des Reglers liegt zwischen -10°...+50°C und 15%...80% relativer Feuchte. Um die Wirkungen der elekiromagnefischen Stérungen zu
vermindern, sollen die Kabel (der Fihler und der Schnittstelle) und das Gerdt von Starkstromleitungen entfernt werden.

1.3 Die Fihler, die Versorgungsspannung und die Ausgdnge sind geméf dem AnschluBschema am Gehduse des Reglers, wobei auch die maximalen
Schaltleistungen erscheinen, anzuschlieBen. Das Gerdt soll durch den geeigneten von LAE gelieferten Transformator (Mod. TRxxx) gespeist werden.
1.4 Der Fihler T1 mifit die Lufttemperatur und dient zur Temperaturkontrolle. Der Fihler T2 mifit die Temperatur am Verdampfer und muB deswegen
an der Stelle befestigt werden, an der der maximale Reifansatz erfolgt. Der Fihler T3 dient zur Messung und Anzeige der Produkttemperatur und wird
fir die Nachtfunktion verwendet. Er muf3 an der vom Hersteller des Kihimabels angegebenen Stelle befestigt werden —im typischen Fall in der Rickluft
zum Verdampfer-.

1.5 Die RS485-Schnittstelle oder der TTL-Ausgang fir die Fernanzeige ist am DATA-Stecker verfiigbar. Ein Punkt bezeichnet PIN 1.

Achtung: ¢ Falls die Relais héufig eine groBe Last schalten, dann empfehlen wir lhnen, sich mit uns fiir weitere Auskiinfte Gber das Leben der Relaiskontakte in
Verbindung zu setzen.

e Wo kritische oder hochwertige Erzeugnisse bei einer bestimmten Temperatur gehalten werden miissen, muf3 ein separater Thermostat zur Sicherheit und Alarm-
Kontrolle verwendet werden.

2. KONTROLLPARAMETER

Die Anpassung des RDC12 zum gesteuerten System erfolgt Gber die Parameter im SETUP (Gestaltung). Der Zugang zu den Parametern erfolgt durch

Dricken der Tasten ® +@+@ fir 4 Sekunden. Der Sprung von einem Parameter zu einem anderen erfolgt durch die Taste @ oder ® bis der

gewinschte Parameter erreicht wird. Sein Wert wird durch @ angezeigt und durch @+@ oder ® geandert.

kI?ie Quittierung des SETUP erfolgt nach 10 Sekunden, wenn keine Taste gedriickt wird. Um die Programmierung zu erleichtern, die folgende Tabelle
enutzen.

SPL minimale programmierbare Temperatur [-50 ... +150°]
SPh  maximale programmierbare Temperatur [SPL... +150°]
hyS  Schalthysterese des Thermostaten [+01 ... +20°K]
cof  minimale Auszeit des Verdichters [00.... 10 Minuten]
con__minimale Loufzeit des Verdichters [00.... 10 Minuten]
«dc  Verdichtersicherheifslauf beim Fiihlerfehler [00=Aus ... 10{0)%=Daverlauf]
«S  Verdichieranlaufverzogerung nach Stromausfall [00 ... 120 Sekunden]
dli  Abtauendtemperatur [+01 ... +70°]
dto  maximale Abtaudauer [01 ... 120 Minuten]
drP  Abtropfzeit [00.... 10 Minuten]
diS  Anzeigekontrolle wiihrend der Abtauung [-01="dEF": 00="T3": I... 30 Minuten=zeitlich begrenzte “dEF"]
diy  Abfautyp [Fan=Auszykl.. ELE=elekr.: GAS=HeiBgas]
Ft  Verdampfterlifierkontrolle  [-01=Lauf; 00=Ein/Aus mit Verdicher: 1... 10 Minuten=verzdg. Ausschalt.]
FrS Lifteranlauf nach der Abtauung [-50.... +150°]
Fid  Liftung wiihrend der Abtauung [00=Aus; 01=T2<FS; 02=Daverlauf]
Alo  untere Alarmschwelle [-50 ... +150°]
Ahi  obere Alarmschwelle [Alo ... +150°]
AdL Temperaturalormverzigerung [-01=ausgeschlossen; 00... 120 Minuten]
Ain  Alarmeingangauswahl [Fishler 1,2 3]
051 Korrekiur des Thermostatfiihlers [-20 ... +20°K]
052 Korrekiur des Verdampferfiihlers [-20... +20°K]
053 Korrekiur der angezeigten Temperatur [-20... +20°K]
SiM  Verlangsamung der angezeigten Temperatur [00... 200]
Adr Geriteadresse [00.... 255]

3 ANZEIGEN

3.1 WAHREND NORMALER TEMPERATURKONTROLLE. Bei der Einschaltung zeigt die Anzeige "—" wahrend 5 Sekunden an, in denen der Regler eine
Selbstkontrolle ausfishrt. Danach erscheint die Temperatur T3. In einigen Fallen, je nach Struktur der Zelle oder Luftschichtung, kénnen die Fihler die
gewinschte Temperatur nicht messen. In einem solchen Fall, kénnen die von den Fihlern gemessenen Temperaturen t1, #2 und 3 durch die Parameter
0S1, 052 und 083 gedndert werden, um die gewinschten Werte zu bilden: Thermostat T1=t1+0S1; Abtauregler T2=t24+052; Anzeige
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T3=13+0S3.

Durch den Parameter SiM werden die Anzeigeschwankungen durch die Simulierung der Produktkerntemperatur abgestumpft. Die Verlangsamung ist
proportional zu dem Wert des Parameters SiM (z.B.: 100 simuliert ungeféhr eine Wasserflasche von 500 cc). Durch Driicken der Taste ® bzw.
bzw. & werden die augenblicklichen Temperaturen T1, T2 und T3 angezeigt.

3.2 WAHREND DER ABTAUUNG. Wéhrend der Abtauung wird die Anzeige gemaf3 dem Parameter diS kontrolliert. Wenn 00, dann wird die Temperatur
T3 davernd angezeigt. Wenn diS=-01, erscheint "dEF" im Display vom Abtauanfang, solange die Temperatur T1 hoher als Sollwert+Schalthysterese
hys ist. Durch Programmierung eines Wertes zwischen 1 und 30 Minuten, wird "dEF" nach der Abtauphase weiter angezeigt, bis die vorgegebene
Zeit abgelaufen ist, sofern die oben aufgefihrte Bedingung vorher erfiillt wird.

3.3 ANDERE ANZEIGEZUSTANDE. Bei einem Alarmzustand blinkt die Anzeige ,ALM”. Der Gerdt-Stillstand, in dem alle Ausgénge ausgeschaltet bleiben,
wird durch davernd "-" angezeigt. Falls die Tastatur Gber die Schnittstelle blockiert wurde, erscheint bei der Betdtigung der Tasten die Angabe ,,inh”.
Die zusatzliche Fernanzeige (CDCREMOTO) zeigt die gleichen Angaben des RDC12 an, an dem sie angeschlossen ist. Beim Alarmzustand leuchten
in der Anzeige der CDCREMOTO drei Striche ,..." auf. Eine Unterbrechung der Ubertragung zwischen den beiden Gerdten wird durch Aufleuchten
des zentralen Striches der Anzeige ,..-.." signalisiert.

4, THERMOSTATFUNKTION

Seit der Einschaltung wird der Verdichteranlauf durch die Summe der Werte der Parameter coF+crS verzdgert. Dieser letzte Parameter wird da
verwendet, wo es notig ist, nach einer Stromunterbrechung, um gleichzeitige Anléufe von mehreren Verdichtern bei der Wiedereinschaltung zu
vermeiden. Z.B.: €oF=03, er§=05. Nach Einschaltung missen mindestens 03 Minuten und 05 Sekunden vergehen, bevor der Verdichter anléuft. coF
und con sind die minimale Aus- bzw. Laufzeit des Verdichters. Das VerdichterRelais bleibt nach seiner Aus- oder Einschaltung fir mindestens die
programmierte Zeit in diesem bestimmten Zustand.

Wenn eine sehr kleine Schalthysterese hy$ zu halten ist, dann empfehlen wir lhnen, einen geeigneten Wert zu ¢oF und con einzuprogrammieren,
um ein langes Leben dem Relais/Schutz und dem Verdichter zu gewéhrleisten.

4.1 HAUPTHERMOSTAT. Diese Steuerung stiitzt sich auf den Vergleich der Temperatur T1 mit dem programmierten Sollwert und Schalthysterese hyS. Der
Sollwert wird mit der Taste ® angezeigt. Die Anderung innerhalb der vorgegebenen SPL- und SPh-Grenzen erfolgt durch Driicken der Taste ® und
gleichzeitig der Taste @ oder ® . Die Einschalttemperatur des Verdichters wird durch Addieren des hyS-Parameters zum Sollwert erreicht.

Z.B.: Sollwert= -03°; hyS= 04°K, Relais Aus bei T1=-03°, Ein bei T1= +01°.

Beim Fehler oder Unter- bzw. Uberschreitung des Bereiches des Fihlers T1 erscheint im Display ,PF1”. Der Verdichter wird nicht mehr gemaf dem
Sollwert, sondern nach dem ede-Parameter, gesteuvert, welcher den Verdichter—Lc:uF/PousezykﬁJs darstellt, d.h. die Laufzeit innerhalb eines 10-Minuten-
Zyklus. Z.B.: ede= 04 entspricht 4 Minuten Laufzeit, 6 Minuten Auszeit. Zum Feststellen des ede-Wertes muB der normale Lauf- und Auszyklus des
Verdichters bericksichtigt werden.

4.2 NACHTTHERMOSTAT. Die Temperaturkontrolle mit alternativen Parametern dient zum Behindern einer iberméfligen Senkung der Temperatur bei
Kihimabeln im Plusbereich, falls in der Nacht eine Verminderung der termischen Belastung (infolge des SchluBes des Mdbels) erfolgt.

Zutritt zur Nachtparameterpalette erfolgt durch Betétigung der Tasten 8+® fir 4 Sekunden. Die Wahl des Parameters erfolgt durch Driicken der Taste
@ oder @ . Der gegenwdrtige Wert wird durch @ angezeigt, die Anderung erfolgt durch @ +@ oder ® . Das Beenden der Programmierung erfolgt
automatisch 15 Sekunden, nachdem die letzte Taste betdtigt wurde.

AEn  dlternative Nachtthermostatssieuerung [01=zugelussen; 00=ausgeschlossen]
ASP  alternativer Sollwert [-50 ... +150°]
Ahy  Schalthysterese des Nachtthermostaten [+01 ... +20°K]

Wenn zugelassen, beginnt der Nachtthermostat zu arbeiten, durch Abschalten des Verdichters, wenn die Temperatur T3 den ASP-Wert erreicht, unabhéngig
von der Temperatur T1. Die Einschaltung des Verdichters erfolgt, wenn T3 dem ASP+Ahy-Wert erreicht. Beim Uberschreiten dieser Schwelle ist der
HAUPTTHERMOSTAT wieder tétig.

Z.B. AEn= 01; ASP= 05°; Ahy= 02°K; das Verdichterrelais wird bei T3=+05° ausgeschaltet und bei +07° eingeschaltet; bei T3= +08° ist der
HAUPTTHERMOSTAT wieder fétig.

Wahrend der Nachtfunktion bleiben die €oF- und con-Kontrollen immer tétig.

Falls die Ausgénge auszuschalten sind, dann kann der RDC12 iber die Schnittstelle oder die Tastatur durch Driicken der Tasten @+@ +® bei der
Selbstprifung sofort nach der Einschaltung des Gerdtes auf einen Stillstand gestellt werden. Die Temperaturmessung und Schnittstelle bleiben auf jedem
Fall aktiv. Wenn der RDC12 auf einem Stillstand ist, kann er auf normalen Befriebszustand geméf der oben-aufgefihrten Folge wieder gestellt werden.

5. ABTAUPROGRAMMIERUNGEN

Die Abtauung erfolgt zu gewissen Zeitpunkten, wenn die von der internen Uhr gehaltene Echtzeit eine der 6 programmierten Zeiten trifft.

Die Programmierung oder Prifung der Echtzeit und Abtauzeiten erfolgt durch Driicken der Tasten &+ @ wihrend 4 Sekunden. Der Sprung von einem
Parameter zu einem anderen erfolgt durch die Taste @ /® . Durch Driicken der Taste ® erfolgt die Anzeige des Parameterwertes und die Anderung
erfolgt durch ®+@ oder® .

5.1 ECHTZEITPROGRAMMIERUNG. Die Minuten der Echtzeit werden durch Wahl von Min und Betdtigung der Taste @ +@ oder ® programmiert. Die
Stunden werden durch Wahl von hrS und gemaf der oben aufgefihrten Betdtigungsfolge programmiert. Der Bereich der Echtzeit ist von 00:00 bis
23:59 einstellbar. Bei der Einstellung der Echtzeit mufl man sehr aufmerksam sein, insbesonders falls die Programmierung am Stundenende erfolgt
(10:59:59 - 11:00:00), eventuell nochmals die Echtzeit priifen, bevor weitere Programmierungen vorgenommen werden.

Die Echtzeit wird auch im Falle einer Spannungsunterbrechung wahrend mindestens 5 Tage, typisch 20 Tage_gesichert.

5.2 ABTAUPROGRAMMIERUNG. Die sechs Abtaubeginnzeiten sind mit den mnemonischen dh1... dhé identifiziert. Die Zeit ist in Stunden und Zehn-
Minuten-Schritte programmierbar, d.h. 072 und 130 entsprechen 7:20 und 13:00. Die den Parametern dh1 ... dhé eingegebenen Zeiten missen
keiner festen Anordnung folgen.

Um eine oder mehrere Abtauungen unterdriicken zu kénnen, reicht es aus, ihr den Wert 240 einzugeben.

Zwei oder mehrere Abtauungen mit Zeitunterschied kleiner oder egal zu 10 Minuten werden als eine einzelne Abtauung betrachtet. Beispiel: dh1=
073, dh2= 073, und dh3= 074 entspricht einer einzelnen Abtauung mit Anfang um 7:30.

Die Abtaustartzeiten werden in einem standigen Speicher gesichert und deshalb werden beim Stromausfall nicht geldscht.




5.3 HANDABTAUUNG. Es ist jederzeit méglich, eine Handabtauung durch die Taste 8+ & einzuleiten oder zu unterbrechen.

6. ABTAUFUNKTION

6.1 VERDAMPFERHEIZUNG. Wahrend der Abtauung wird der Zustand der Ausgénge vom Parameter dty bestimmt. Wenn dty=Fan, ist der
Verdampferlifter auf Dauerlauf, wéhrend Verdichter- und Abtauausgénge abgeschaltet sind. Mit dty=ELE, bleibt wahrend der Abtauung der
Verdichter abgeschaltet und der Abtauausgang eingeschaltet. Wenn dty=GAS, sind wdhrend der ganzen Abtauphase der Verdichter- und
Abtauausgang im Betrieb.

6.2 BEGRENZUNG. Wenn eine Abtauung tétig ist, wird sie entweder iber Temperatur, sobald T2 den dLi-Wert mift, oder nach Ablauf der maximalen
dto-Zeit beendet.

6.3 ABTROPFZEIT. Nach der Heizphase ermdglicht die drP-Abtropfzeit, durch verzégerten Verdichteranlauf, eine homogene Warmediffusion auf dem
ganzen Verdampfer und die Entwasserung der Tropfen.

Die LED-Anzeige ist davernd erleuchtet, wenn der Ausgang eingeschaltet ist. Sie blinkt bei Luftabtauung und der Abtropfzeit.

Bei Fehler des Fihlers T2 wird jede neue Abtauung unterdrickt.

7. VERDAMPFERLUFTERKONTROLLE

7.1 LAur miT THERMOSTATEN. Wdahrend der Temperaturkontrolle kann der Lisfter auf drei verschiedene Arten laufen. Wenn Fet=-01, I&uft der Lifter
ohne Unterbrechungen. Wenn Fet=00, schaltet der Lifter gleichzeitig mit dem Verdichter ab. Mit Fet=1...10 Minuten, nach der Abschaltung des
Verdichters lauft der Lifter fir die programmierten Minuten weiter. In den letzten beiden Féllen |&uft der Lifter gleichzeitig mit dem Verdichter an.
7.2 LAUF WAHREND UND NACH ABTAUUNG. Wahrend und sofort nach der Abtauung wird der Lifter gemafB3 den Parametern Fid und FrS geregelt.
Wenn Fid=00, bleibt der Lifter bei Abtauanfang und wihrend dieser ganzen Phase stehen, und er fangt erst an, nach Verdichteranlauf, wenn der
Verdampferfihler T2 die FrS-Temperatur mif}t. Wenn Fid=01, lauft in giesem Fall der Lifter, solange der Verdampfer eine Temperatur niedriger als
FrS hat. Wenn Fid=02, ist der Lifter wéhrend der ganzen Abtauphase in Betrieb (auch mit dty=ELE oder GAS).

8. ALARMFUNKTION UND FUHLERFEHLER

Die Uberwachung der korrekten Arbeitsweise der Kélteanlage erfolgt Gber die Temperatur T1, T2 oder T3, welcher durch den Parameter Ain gewdahlt

wird. ALo und Ahi bezeichnen die untere bzw. obere Temperaturalarmschwelle.

AdL erméglicht die Kontrolle der Alarmfunktion: mit 01 wird der Temperaturalarm ausgeschlossen; mit 00 erfolgen sofortige Alarmsignalisierungen

bei Messung des Alarmzustands. Wenn ein Wert zwischen 1 und 120 Minuten fir AdL programmiert wird, mu die Temperatur standig fir die

eingestellte Zeit Gber oder unter der Alarmschwelle bleiben, bevor die Signalisierungen starten.

Beim Eintreten in den Alarmzustand zeigt das Display "ALM" an, Alarmrelais und Alarmglocke werden eingeschaltet. Die Alarmangaben bleiben,

auch nach dem Ende des Alarmzustands, bis der Alarm durch Driicken einer der Tasten "erkannt" wird. Nun, falls die Temperatur innerhalb

von den Alarmgrenzen sein sollte, verschwindet jede Alarmanzeige. Andernfalls wechselt die Anzeige zwischen der IstTemperatur und "ALM", das

@Iorrr;\relois bleibt immer eingeschaltet und fir 1 Minute alle 30 Minuten wird die Alarmglocke eingeschaltet. Das passiert, solange der Alarmzustand
estent.

Beim Fehler oder Uber- bzw. Unterschreitung des Bereichs eines der Fihler erscheint im Display entweder "PF1", "PF2" oder "PF3" und der Alarmausgang

wird sofort eingeschaltet. Auch in diesem Fall soll dieser Zustand durch Betdtigung einer der Tasten erkannt werden.

Der Alarmkontakt wird auch bei einem Stromausfall geschlossen.

Woéhrend der Abtauung und Abtropfzeit wird der obere Alarm unterdriickt.

9. FUHLERABGLEICHUNG UND NEUKALIBRIERUNG

Infolge einer Fihlererneverung (z.B.) kann eine Neukalibrierung des Gerdtes erforderlich sein. Hierzu ein genaues Referenzthermometer oder ein
Eichinstrument benutzen. Das Offset 0Sx des zu kalibrierenden Fihlers mufli 00 betragen. Gerdt ausschalten und wiedereinschalten.
Wahrend der Selbstpriifung (ab Einschaltung fiir 5 Sekunden) die Tosten @+®+® driicken. Nach Zulassen der Kalibrierungsfunktion, den
gewiinschten Sektor cﬁJrch @ oder @ wahlen: 0A1, 0A2 und 083 erméglichen eine 0°CKalibrierung des entsprechenden Fihlers. SAT, SA2 und
SA3 ermdglichen eine hohe Temperaturkalibrierung, um eine proportionale Korrektur zwischen dem Kalibrierungspunkt und 0° einzufihren.

Nach Wahl des gewiinschten Parameters Taste @+@ oder ® driicken, um die Anzeige mit jener des Referenzinstrumentes abzugleichen (die Temperatur muf3
standig sein).

Die Quittierung vom Kalibrierungsmodus erfolgt nach 10 Sekunden, wenn keine Taste gedriickt wird. Deshalb muB die Taste ® so lange gedriickt gehalten
werden, wie es bengfigt wird.

10. SCHNITTSTELLE

Falls vorhanden, erméglicht die RS485-Schnittstelle dem RDC12, als Peripheriegerdt an einem Datenibertragungsnetz, welches Uber einen Rechner
gestevert wird, teilzunehmen. Das Datengrundlager verwaltet alle die im Gerdt verfigbaren Mef3- und Kontrolldaten on line, so wie den Zustand der
Ausgéngen. Adr ist die physikalische Adresse des Gerdtes im Netz.

Durch die Schnittstelle kénnen die Kontrollparameter (Sollwert und SETUP) gedndert, Abtauungen eingeleitet, der RDC12 auf Stillstand gestellt, oder
die Tastatur blockiert werden. Die Blockierung der Tastatur dient zum AusschlieBen ungestattener Betétigungen der Programmierungsfunktionen.

GARANTIE

LAE electronic Srl garantiert, daB} seine Produkte fir die Daver eines Jahres vom am Gehduse angegebenen Herstellungsdatum ab frei von Material- und Konstruktionsfehlern
sind. LAE electronic Srl wird die defekten Gerdte nur dann ersetzen oder reparieren, wenn eine Uberprifung des Fehlers von einem LAE-Fachmann durchgefihrt, und ein
Herstellersfehler festgestellt wurde. Fir Gerdte, die durch falschen Gebrauch oder falschen Einbau defekt sind, gilt diese Garantie nicht. Die Kosten fir den Hin- und
Rickiransport der defekten Produkte gehen immer zu lasten des Kaufers. Ein Produkt darf nicht ohne Genehmigung von LAE electronic Srl zuriickgeschickt werden.
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1 SPL -50 ... 150 -30
2 SPh SPL ... 150 20
3 hyS 01...20 02
4 cof 00..10 00
5 con 00..10 00
6 cdc 00...10 05
7 asS 00..120 00
8 dLi 01..70 10
9 dto 01...120 30
10 drP 00..10 03
11 diS -01...30 10
12 dty FAn; ELE; GAS | ELE
13 Fct -01; 00...10 01
14 FrS -50 ... 150 -10
15 Fid 00; 01; 02 00
16 Alo -50 ... 150 -32
17 Ahi Alo ... 150 22
18  AdL -01; 00... 120 10
19 Ain 1;2 3 01
20 Ado | -—------mememeeeee- 01 Nicht dndern
21 oS1 -20...20 00
22 052 -20...20 00
23 oS3 -20...20 00
24  SiM 00 ... 200 00
25  Adr 00 ... 255 01
NACHT THERMOSTAT
1 AEn 01;00 00
2 ASP -50 ... 150 05
3 Ahy 01...20 02
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