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SMD90B35 (A-C) ELECTROMIC
SMD34RU

Agradecemo-lhe pela preferéncia que nos concedeu escolhendo um produto LAE electronic. Antes de efectuar a instalagdo do instrumento, leia atentamente
esta folha de instrugdes: s6 assim poderd obter as méximas prestagées e seguranca.

1. INSTALACAO

1.1  SMD90 deve ser fixado ao painel com parafusos ou rebites que devem ser inseridos nos olhais especificos. O grau de protecgéo & IP30, portanto,
posicione o instrumento evitando atentamente infiltragdes de liquido que poderiam produzir danos irremediaveis no funcionamento.

1.2 Sondas, alimentagdo e saidas devem ser ligadas respeitando-se rigorosamente as indicagdes contidas na placa; os cabos podem sair através da
abertura ao lado do contentor. Para a tensdo de alimentagdo e poténcias comutaveis faga referéncia & efiqueta que se encontra sobre o contentor.

O cabo chato da unidade remota SMD34RU deve ser ligado ao respectivo conector prestando atencdo & polarizagdo mecdnica.

1.3 A parte anterior da unidade remota SMD34RU deve ser inserida no painel e unida posteriormente & tampa; por fim, deve ser fechada solidamente com
parafusos de aperto.

1.4 A sonda T1 mede a temperatura do ar e intervém no ciclo de fermostatizagéo. A sonda T2 mede a temperatura do evaporador e deve ser fixada no
ponto em que se ocorre a maior formacdo de gelo.

1.5 O instrumento deve funcionar a temperatura ambiente compreendida entre -10°.. +50°C e, humidade relativa compreendida entre 15%.. 80%. Para
reduzir os efeitos das perturbagdes electromagnéticas, afaste os cabos das sondas e de sinal dos condutores de poténcia.

ATENCAO: No caso em que se devam conservar produtos dentro de condicdes especificas muito rigorosas ou que esses tenham um valor elevado, sugerimos
o emprego de um segundo instrumento capaz de intervir ou sinalizar eventuais anomalias.

2. NIVEIS OPERATIVOS

Ao acendimento, por aproximadamente 3 segundos, sobre o display aparece somente a linha central (fase de teste automdtico). As sucessivas indicacdes
dependem do estado operativo do regulador e do nivel de menu activado pelo operador. Na tabela 1 estdo ilustrados estados, niveis e indicagdes a esses
associados.

2.1 Stanpey: OFF visualizado de modo permanente para indicar o estado de inactividade das saidas. Programando o parémetro OFF para YES activa-se
a tecla [0/1] que consente de colocar SMD90 em standby. Com OFF=NO, o botdo [0/1] esté inibido. Em standby, estdo desactivados o controlo das saidas
e as teclas com excepgdo do comando das luzes (manual ou por meio da porta).

2.2 NorMAL: durante o funcionamento normal sobre o display aparece a femperatura do ar; fodavia, podem aparecer as seguintes indicages: ERR avaria
da sonda T1; ALR estado de alarme; DEF descongelacdo em curso.

2.3 MENU INFO: premindo a tecla @ activa-se o menu de selecgdo das informagdes. Aqui mostram-se as temperaturas instantdneas T1 e T2 e a eventual fonte
de alarme; também é possivel fazer iniciar manualmente uma descongelagdo ou definir o cédigo de acesso ao setup. A selecgdo do dado a visualizar pode
ser feita de modo sequencial, premindo repefidamente @, ou em modo répido com as teclas @ e ® para a exploragdo ciclica do menu. A saida do menu
ocorre premindose @ ou automaticamente apds 5 segundos de inactfividade do feclado.

2.4  SETUP: tem-se acesso ao menu dos pardmetros afribuindo 47 ao cédigo de acesso PC. Utilize para o efeito as teclas @ e @ ou M. A saida do setup
ocorre premindose a tecla @ ou apés 30 segundos de inactividade do teclado.

STANDBY NORMAL MeNu INFO - DADOs INFO MeNU SeTup V,ALOI;O
OF |»| 20 [=»] D |»| IF AR | »| 255
Temperatura ar Descong. Espera sequéncia Endereco
Manua le start periférica
DEF AL |»| AH ~ | »]
Descong. On Fonte alarme Alta
temperatura
ALR il > 18 ] » |
Novo alarme Mostra temp. Ar
ERR mo |+ m || s |[~[ 8
Avaria sonda 1 Mostra temp. Plo. de acerto
Evaporador mox.
|+ @ |+ S |+[ B
Program. Pto. de acerto
Cédigo acesso min.

Tabela 1
3. PARAMETROS DE CONTROLO

Obtém-se a adaptagdo do regulador ao sistema controlado- programando-se adequadamente os pardmetros de configuragdo, operagéo que se efectua do
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menu de setup. Os pardmetros disponiveis encontram-se na tabela 2 ilustrada a seguir.

A passagem de um parémetro para o sucessivo/precedente efectua-se com a tecla @ ou ®. Para visualizar o valor associado, prima a tecla @, para modificé-
lo prima simultaneamente @ e @ ou ®@. A saida do sefup efectua-se premindo a tecla @ ou automaticamente apés 30 segundos de inactividade do teclado.
E possivel ver ou efectuar a regulagéo do ponto de acerto SP durante a fase de funcionamento normal do regulador premindo a tecla @ e @ ou ®. Seja
como for, a regulagdo permanece dentro dos limites estabelecidos com SPL e SPH.

SPL  -40.. SPH[°] Set de temperatura minimo ATD  0..120 [min] Atraso alarme de temperatura
SPH  SPL.. +250 [°] Set de femperatura méximo ADD 0.. 120 [min] Atraso alarme porta
SP SPL.. SPH[°] Set de temperatura efectivo ACL  0..120 [semanas] Infervalo entre limpezas condens.
HYS -30..0..+30 [o] Histerese do fermostato ~~ CRT 0. 30 [min] Pausa do compressor
DR 0.24 Frequéncia descongelagoes/24h  (DC 0. 10 Controlo seguranca compress.
DU 0. +70[°] Temperatura fim descongelacéio OFF YES/ NO Adtivagdio tecla standby
DTO 1..120 [min] Duraggo méxima descongelagdio DS YES/ NO Adtivaggio switch porta
1Y OFF/ El.E/ GAS Tipo de descongelacio  LDC YES/ NO Luzes controladas pela porta
DRN 0..30 [mm] Gotejamento 12 YES/ NO Adtivacgo sonda 2
DDY 0.. 60 [min] Controlo display em descong. S(L 0(/ °F Escala de leitura
FRC 0..5 Controlo ventoinhas 051~ -15.. +15[°] Correcgtio sonda 1
FDR  -40.. +70[°] Temperatura arranque ventoinhas 052 -15.. +15[°] Correcgtio sonda 2
AL -25..0[°] Diferencial alarme inferior ~ SIM~ 0. 100 Afrouxamento do display
AH 0. +25[°] Diferencial alarme superior ADR 0.. 255 Endereco periférica
Tabela 2

4. VISUALIZACOES

As temperaturas medidas pelas sondas T1 e T2 séo tratadas pelo microprocessador de modo visualizé-las no modo mais representativo. Nesta dptica, podem
ser corrigidas pelos respectivos offset ©§1 e OS2 e visualizadas na escala Celsius ou Fahrenheit, dependendo do valor atribuido a SCL.

Atencédo: modificando-se a escala de visualizacdo deve-se em seguida OBRIGATORIAMENTE configurar de novo os pardmetros relativos ds temperaturas
absolutas (SP, DLI, FDR ...) e ds temperaturas diferenciais (HYS, ATL, ATH ...).

A temperatura do ar, corrigida por OS1, anfes da visualizagéo é tratada por um especial algoritmo que consente de efectuar a simulagdo de uma massa
térmica directamente proporcional ao valor de SIM. O efeito resultante é uma redugdo da oscilacdo do valor visualizado.

Atribuindo a DDY valores superiores a 0, sobre o display, durante a descongelacdo, em vez da temperatura aparece a escrita DEF que ali permanecerd até
mesmo apds a conclusdo da descongelagdo pelo nimero de minutos programado.

5. TERMOSTATIZACAO

5.1 Atermostatizagdo baseia-se na comparagdo entre a temperatura T1, o ponto de acerto SP e a histerese HYS. O modo de funcionamento do termostato
é determinado pelo valor atribuido a HYS: se superior a O tem-se um controlo em ARREFECIMENTO, se inferior a 0 em AQUECIMENTO, se igual a O desactiva
a termostatizagdo desligando permanentemente a saida correspondente.

Exemplo 1: HYS 02, SP-20; relé Off com T1 -20° e On com T1 -18°.

Exemplo 2: HYS -04, SP 70; relé Off com T1 +70° e On com T1 +66°.

Todavia, é possivel realizar o efectivo novo acendimento somente se apés o apagamento passou o tempo minimo de paragem CRT. O estado do relé &
sinalizado pelo acendimento do relativo ponto sobre o display.

5.2 Apbs uma anomalia da sonda T1, sobre o display aparece ERR e a saida é confrolada a tempo fixo estabelecido com €DC. Este defermina o tempo
de activagdo da saida dentro de ciclos de 10 minutos.

Exemplo: CDC 06, 6 minutos On, 4 minutos Off.

6. DESCONGELACAO

6.1 O inicio da descongelacdo ocorre automaticamente cada vez que o femporizador inferno alcanga o tempo necessario para obter a frequéncia de
descongelagdo deferminada com DFR. Por exemplo, com DFR=4 se terd uma descongelacdo a cada 6 horas. Com DFR em O a funcdo de descongelagdo
temporizada estd desactivada.

A descongelagdo pode ser induzida manualmente do menu Info no seguinte modo: seleccione DF, premindo primeiro a tecla @ e depois simultaneamente ®@ .
O timer interno é ajustado a zero ao acendimento do instrumento (alimentagdo ou standby) e a cada sucessivo inicio de descongelagdo.

6.2 Uma vez iniciada uma descongelagéo, as saidas sdo comandadas em conformidade com o pardmetro DTY de acordo com a tabela seguinte:

DTY DescONG. COMPRESS. VENTOINHAS
OFF off off on
ELE on off off
GAS on on off

6.3 A descongelagdo termina ao atingir-se o tempo DTO ou, no caso em que a sonda do evaporador esteja acfivada (T2=YES), & temperatura DLI.

A este ponto, se DRN & superior a 0, antes do inicio do arrefecimento todas as saidas permanecerdo desligadas pelo tempo atribuido a DRN. Esta fase,
chamada de gotejamento, consentird um derretimento completo do gelo e a eliminagdo da 4gua que se formou.

O estado do relé da descongelagéo é sinalizado pelo acendimento do relativo ponto sobre o display.
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7. CONTROLO DAS VENTOINHAS DO EVAPORADOR

7.1 Durante a termostatizagdo, as ventoinhas sGo controladas em fungéo do parémetro FRC. Com FRC=0, as ventoinhas giram continuamente; pelo
contrdrio, se o valor for superior a zero, as venfoinhas seguem o ciclo do compressor. Ventoinhas e compressores acendem-se ao mesmo fempo mas, as
ventoinhas continuam a girar por um tempo proporcionado ao curso do compressor e ao pardmetro FRC. Uma unidade de FRC corresponde a 20% do curso
do compressor. Per exemplo, com FRC=2 compressor e ventoinhas arrancam simultaneamente e, se o compressor funciona por 6 minutos, entdo as ventoinhas
girarGo por é+2 minutos e 24 segundos (40% de é minutos).

7.2 Se SMD estd ligado ao interruptor da porta, nesse caso é preciso afribuir YES ao parémetro DS de maneira a obter o controlo das ventoinhas em fungdo
da abertura da porta. Este controlo efectua-se somente durante a termostatizagdo.

7.3 Apds a descongelagdo, no caso em que a sonda T2 esteja activada (T2=YES) é a temperatura FDR a estabelecer o arranque das ventoinhas. Ou seja,
as ventoinhas repartem quando o evaporador terd uma temperatura inferior a FDR. Se tal condigéio néo se verifica dentro dos 3 minutos sucessivos & conclusdo
da descongelagdo, em todo o caso, as ventoinhas arrancam de novo.

O estado do relé é sinalizado pelo acendimento do relativo ponto sobre o display.

8. ALARMES

SMD90 consente de verificar o correcto funcionamento do termostato, o néo fecho da porta e a sinalizagéo periédica da limpeza do condensador além dos
alarmes funcionais de falta de alimentacdo e anomalia das sondas T1 ou T2. Ao insurgir de um alarme, o regulador activa o relé especifico e o sinal sonoro
e sinaliza a anomalia acendendo com intermiténcia o relativo LED e a escrita ALR sobre o display. A seguir estdo citados detalhadamente os funcionamentos
das varias seccdes.

8.1 ATL determina o diferencial de alarme para temperaturas inferiores ao ponto de acerto (arrefecimento) ou o ponto de acerto + histerese (aquecimento)
e ATH o diferencial de alarme para temperaturas superiores ao ponfo de acerfo (aquecimento) ou ao ponto de acerto + histerese (arrefecimento).

Exemplo 1: SP= -20, HYS= 02, All=-05, ATH= 05; os limiares de alarme estdo fixadas a -25° e -13°.

Exemplo 2: SP= 70, HYS=-04, All=-05, ATH= 05; os limiares de alarme estdo fixadas a +61° e +75°.

A sinalizagdo do alarme de temperatura pode ser imediata ou retardada pelo tempo ATD no caso em que este seja superior a 0. Colocando em O um ou
ambos os diferenciais desactiva-se o alarme correspondente.

Durante uma descongelagéo o alarme de alta temperatura esté desactivado.

8.2 Activando o controlo do interruptor da porta, DS=YES, também estd activada a fungdo de alarme a esse associada. Portanto, tal como descrito em 7.2,
& abertura se terd a paragem imediata das ventoinhas e, apds o tempo de atraso ADD, a paragem do compressor e a indicagdo de alarme.

8.3 Atribuindo ao pardmetro ACL um valor superior a O activase a indicagdo para a limpeza periddica do condensador. Isto &, quando o contador de
horas de funcionamento ligado & saida do termostato alcangard o equivalente em semanas programado com ACL, sobre o display se terd uma indicagdo de
pedido de limpeza do condensador.

Exemplo: com ACL=16 obterse<4 uma sinalizagdo a cada 16x7x24=2688 horas de funcionamento do compressor ou seja, supondo para este um
funcionamento de 5 minutos On e 5 minutos OFf, apés aproximadamente 32 semanas.

Para ajustar o contador de horas, do menu informagées opere até obter a visualizagéo da indicagdo correlacionada com esse - A C - e prima simultaneamente
as teclas @ e @.

8.4 Em presenca de um novo alarme, premindo a tecla @ é possivel remover permanentemente a indicagdo ALR, desligar o sinal sonoro e ver a causa do
alarme. As indicagdes sobre o display sdo:

A H alta temperatura; A L baixa temperatura; A D porta aberta; A C limpeza do condensador; A 1 anomalia da sonda T1; A 2 anomalia da sonda T2; A -
nenhum alarme.

Premindo a tecla ®, o sinal sonoro & desligado e em seguida, se o alarme persiste, & periodicamente activado por 20 segundos a cada hora até ao fim do
alarme. Isto & vélido para todos os alarmes excepto que para a sinalizacdo de limpeza do condensador.

O LED e o relé de alarme pelo contrario permanecem activos durante todo o perdurar do alarme.

9. COMANDO LUZES E COMUNICACAO DE SERIE

9.1 O relé de controlo das luzes pode ser comandado alternativamente em modo manual com a tecla @ ou, no caso em que seja presente o inferruptor,
em modo automdtico & abertura da porta. Nesfe caso os pardmetros DS e LDC devem ser ambos YES. Como descrifo no ponto 2.1 o funcionamento das
luzes & independente do standby.

9.2 O SMD90 pode ser equipado de porta série RS485, que consente a troca de informagdes com software de supervisdo tais como o TAB. O data base
coloca & disposicdo todos os pardmetros de regulagéo e as temperaturas medidas pelo regulador. A identificacdo de cada unidade simples no interior da
rede é dada pelo parémetro ADR.

GARANTIA

A LAE electronic Srl garante os seus produtos contra defeitos de fabrico e de materiais por um (1) ano a contar da data de fabrico indicada no contentor.
Essa, efectuard unicamente a reparacdo ou a substituicdo dos produtos cujos defeitos sejam imputaveis a si propria e sejam acertados pelos seus servigos
técnicos. Em caso de defeitos devidos a condicdes excepcionais de utilizagdo, uso incorrecto e/ou dlteragéo, anula-se toda e qualquer garantia.

Todas as despesas de transporte para a devolugdo do produto ao fabricante, com a sua prévia autorizagdo, e para o eventual reforno para o comprador
estdo a cargo deste.
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SMD90B35E-C

CoNTACTO FuncAo RATINGS CONTACTO FuncAo RATINGS
LN Alimentacio 230 Vac;50/60Hz | 13,14 Cargos auxiliares 8(3)A; 230 Vac

L1, 12 Compressor  20(6) A: 230Vac | 19,110 Descongelaciio  8(3)A; 230 Vac

L5, 16 Ventoinhas evap. 8(3)A; 230 Vac Al-A2 Alorme  8(3)A; 230 Vac
A3

L7 Luzes infernas ~ 8(3)A; 230 Vac

ESQUEMA DE LIGACAO

SMD34RU

- rl Com. PC RS485  Interruptor puerta/porta
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