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TAB 4.2 - Guia para el usuario

INTRODUCCION

TAB es un software para el control y la supervision de las instalaciones controladas por instrumentos LAE, que
desempefia funciones de registrador de datos, gestién de alarmas e instrumento virtual.

En los siguientes capitulos se describen las caracteristicas de TAB:

1. CONFIGURACION

2. REGISTRADOR DE DATOS

3. VISUALIZACION E IMPRESION DE LOS DATOS REGISTRADOS

4. GESTION DE ALARMAS y ENVIO DE INFORMES

5. INSTRUMENTO VIRTUAL

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

= ordenador con sistema operativo Windows Vista/XP/2000 instalado y funcionando -correctamente,
procesador y memoria minimos exigidos por la versién de Windows utilizada - raton— lector CD-ROM
resolucion pantalla de 640x480 pixeles como minimo; profundidad de color 16 bits como minimo

minimo 500 Mb de espacio en el disco para la instalacion del software

1 puerto serie RS232

adaptador de RS232 - RS485 mod. LAE SBC485 u interfaz hardware adecuada para la conexiéon con los
instrumentos LAE

Para el envio de mensajes SMS:
= 1 puerto serie RS232 adicional
= 1 mdédem GSM (debe ser de tipo adecuado; consulte con su proveedor de software)

INSTALACION

Conecte la llave de habilitacion del software a un puerto USB. Si no se conectara la llave, TAB ejecutara sélo las
funciones de registro de datos.

Antes de comenzar la instalacion, cierre todos los programas activos. Introduzca el CD en el lector de CD-ROM
y, cuando aparece el mend, seleccione la opcion de instalacion; si el menu del CD no aparece automaticamente,
arranque x:\autorun.exe, donde x es la letra que identifica el lector CD-ROM. Después siga las instrucciones que
aparecen en el programa de instalacion. Una vez la instalacion se haya hecho correctamente, en el menu de
inicio de los programas aparecera el grupo “LAE - TAB 4.2”; desde su interior seleccione “TAB 4.2” para iniciar el
programa.

TAB - ¥entana Principal

Supermercado "Fresco” Avenida Garcia Lorca, 38
Yalladolid ==== tel 095-340052 fax 095-340065

@ Data logging

Recupet:
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1. CONFIGURACION

La primera operacion que usted ha de realizar tras instalar el software es configurar TAB, insertando las
informaciones sobre la planta a controlar y seleccionando el modo en que se realizaran las diferentes funciones,
tales como el registro de datos o el envio de informes SMS.

Desde la Ventana Principal, inicie la funcién de configuracion e inserte la contrasefia n°1.

Como configuracion predefinida, después de la instalacion, no hay configurada ninguna contraseiia; para
poder proteger el sistema, hay que configurar ambas contrasenas n°1 y n°2.

CONTRASENAS

Desde la ventana Configuracion General, es posible modificar las contrasefias n°1 y n°2; la primera para
configurar y cerrar el programa, la segunda para configurar los instrumentos. La contrasefia n° 2 es considerada
de nivel superior respecto de la n°1 y por eso también permite el acceso a las funciones para las que se requiere
la contrasefa n°1. Una vez que las contrasefias fueron insertadas y confirmadas ya estan memorizadas y no es
necesario memorizar el resto de la configuracion ni reiniciar TAB.

En la parte superior de la ventana Configuracién General, hay que insertar los datos que permitan identificar la
planta, por ej. denominacion, direccién ... . En la misma ventana, seleccionando la casilla “Memoriz. formato
texto” se puede hacer que el registrador de datos también registre los datos en formato texto, a fin de que
puedan ser consultados con Excel o con otras aplicaciones, sin tener que exportarlos en el momento. Véase el
capitulo “Registrador de datos” para informaciones sobre esta funcion.

Configuracion general

Mombre instalacian

Supermercado "Freseo” Avenida Garcia Lorca 38
alladolid ==== tel 095-340082 fax 095-340065

| Urnid. Desesc. '.ﬂ| ON |
| Unidades Miztas ' .ﬂ| N |

IMemoriz. Formato bexto | Exkensidn Fichera | s e

Red inaldmbrica ” Ajuste alarmas ” Cantrasefia 1 ” Cantrasefia 2 '

CONFIGURACION DE LAS UNIDADES

Considérese que la planta estd compuesta de una cierta cantidad de unidades, de refrigeracion o de otro tipo,
cada una provista de un instrumento. La configuracion de las unidades consiste en asignar, a cada una de ellas,
el modelo de instrumento, su direccién y una descripcion que permita identificarla univocamente, dentro de la
planta; para lo que sera util haber preparado antes un listado de los diferentes campos a rellenar.

Mediante los interruptores respectivos, habilite o deshabilite las dos secciones diferentes de monitoreo y de
registro de datos incluidas en el TAB. Tales secciones se refieren a: Unidades Desescarchadores, grupo de las
unidades destinadas a la refrigeracion y que utilizan reguladores especificos (AT1-5, LF28...); Unidades Mixtas,
grupo de las unidades con diferentes tipos de funcién y cualquier tipo de regulador (COPS80, LTC15...).

Para insertar las unidades en la configuracion, habilite el grupo (ON) y después haga clic encima de

[Unidades Desesc) o en [Unidades Mixtas|.

Desde la ventana de Configuracién de las Unidades, inserte en cada linea la descripcion (véase “Método de
identificacion de las Unidades”), modelo instrumento, nimero de periférico y, con el interruptor respectivo, active
o desactive la funcién de monitoreo referida a la unidad. Desactivarla no significa eliminarla de la configuracion,
sino que los datos correspondientes no se procesan ni se capturan; se aconseja hacerlo cuando se apague una
unidad o un instrumento. Para desplazar la lista de las unidades, use el cursor situado a la derecha o las teclas
Pag.Arriba / Pag.Abajo del teclado.
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Para borrar una unidad definitivamente, es necesario cancelar todo el texto en el campo “Unidades” y después
hacer clic en [Limpiar]. Por el contrario, cuando se quiere afiadir una unidad entre otras dos unidades existentes y
no en el final del listado, coloque, con el cursor, el punto de insercién encima de la lista y pulse [Insertar]

Desde esta ventana, también es necesario configurar el puerto serie (COM...) utilizado para la comunicacién y la
frecuencia con la que el registrador de datos memoriza los datos en el disco (cada 5...30 minutos). Cuando la
configuracién de las unidades se ha completado, vuelva a la ventana anterior haciendo clic en @

De ser necesario, repita las mismas operaciones para configurar las unidades en el otro grupo.

Atencion: el numero (direccion) del periférico debe configurarse en todos los dispositivos con valores
diferentes; los mismos numeros deben definirse durante la configuraciéon de TAB en las unidades
correspondientes y deben ser, por consiguiente, todos diferentes uno del otro, también entre los dos
grupos “Unidades Desescarchadores” y “Unidades Mixtas”.

Configuracion Unidades Desescarchadores

| CE 'I | Cancelar 'I | Limpiar ' | Inserkar 'I

Unidad Dispos.

[t.12 = verdura - UCES aouis 3 s mD
1.1k > Legumbres - UCES dioois 1 |

[t.2a > Yogur y Leche - UCED dicozz 3 1o ||

E.1a » Carne - 5C43 dociz 2 ||

E.1b > Carne - 5C43 drociz 3 3 |

E.1c = Embutidos - SC102 =\ R ||

E.2a = verdura surgelada - Gva-2 ﬁLCDSZ gl_S .ﬂ

.33 = alimentos surgelados - G¥a-2 ﬂLCDSE gm |I-

.13 = Camara 1 - Fruta v Legumbres - FGSS gNCDUSI gl_‘} .ﬂ

R.7a » Camara 2 - Carme - 5490 dicosz 3 1z i | .

Puetta gm Frec. memoriz, gm min.

METODO DE IDENTIFICACION DE LAS UNIDADES
En este manual damos un ejemplo de como es posible obtener una representacion muy eficaz de la planta,
utilizando una determinada logica en la descripcion de las unidades.
En este caso, consideramos una disposicion tipica de refrigeradores en una tienda: utilizando un método de
codificacién alfanumérico, tal como aquel aqui ejemplificado, es posible identificar facilmente las unidad en las
diferentes funciones de TAB. El método propuesto utiliza un caracter por cada nivel fisico de la planta, segun la
siguiente regla:
1.1a > Verdura - UC-65 corresponde a: corredor 1; grupo de frigorificos 1; unidad ‘a’; que contiene
Verdura; frigorifico modelo UC-65; controlado por un instrumento LDU15 con direccion 8.
1.1b > Legumbres - UC-65 corresponde a: corredor 1; grupo de frigorificos 1; unidad ‘b’; que contiene
Legumbres; frigorifico modelo UC-65; controlado por un instrumento LDU15 con direccion 1.
2.3a > Alimentos surgelados - GVA-2 corresponde a: corredor 2; grupo de frigorificos 3; unidad ‘a’; que
contiene Surgelados; congelador modelo GVA-2; controlado por un instrumento LCD32 con direccion 14.
Obviamente, es posible desarrollar y utilizar otros sistemas de codificacion a placer.

CONFIGURACION DE LOS INFORMES

Haciendo clic sobre , usted accede a la ventana de Configuracion Informes. Desde aqui es posible
configurar si TAB enviara los informes SMS, a quién los enviara y cuando lo hara. Para mayores detalles sobre
esta funcion, véase la seccion “Envio de Mensajes SMS”, en el capitulo “Gestion de Alarmas y Envio de
informes”. En “Encabezado Breve” inserte un breve texto de identificacion de la planta, que aparecera como
encabezado en los mensajes SMS. Para habilitar el envio de mensajes, marque la casilla “Informe SMS” y
seleccione el modelo de médem GSM vy el puerto COM al que esta conectado. Ahora sera posible definir hasta
12 destinatarios: para cada destinatario inserte el nombre, nimero de teléfono y seleccione si el envio del
mensaje se debe desactivar momentaneamente, si se lo debe enviar sélo cuando se produce una alarma, o
también en los horarios configurados (hasta 12) en "Horario Informe". Si fuera necesario, utilice |C| para borrar el
ultimo horario configurado. Con @ confirme los datos y retorne a la ventana Configuracion Sistema.

Ahora memorice la configuracién con el comando |Guardar| y salga con [Salir.
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Para que la nueva configuracién sea operativa, cierre TAB y reinicielo.
Para cerrar TAB, pulse e inserte la contrasefia n°1.

Configuracion informes

[ RESCO1

Siemens TC35T COMZ

s
_ dama |
T Wemayhorao |
T e
dlarmay horaria |

r

CONFIGURACION DE LA PRIORIDAD DE LAS ALARMAS

Haciendo clic sobre [Configurar alarmas| se accede a la ventana Configuracién Alarmas. A fin de establecer las
prioridades de las alarmas para el envio inmediato de SMS, a la izquierda hay un listado de los tipos de alarma
(todos los tipos de alarma de los instrumentos LAE disponibles en el TAB) y, para cada uno de estas, se puede
configurar un valor de prioridad.

Ajuste alarmas
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onda T1
onda T2
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lta temper,
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residn cond.
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5
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F
-
F
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F
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E
-
E
u
5
al
B

Commuric. [ §f &0
Mantenim. [ 0

<

2. REGISTRADOR DE DATOS

El data logging (registro de los datos) es la funcién principal de TAB e inicia automaticamente si el grupo de
unidades esta habilitado. Su estado de activacidon puede verificarse mediante el indicador que parpadea en la
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Ventana Principal; desde esta ventana se lo puede detener haciendo clic en e insertando la contrasefia n°1
y puede reiniciarselo haciendo clic en . Los dos grupos de unidades “Unidades Desescarchadores” y
“Unidades Mixtas” tienen, cada uno, la seccién de visualizacion y registro de datos.

Unidades Desescarchadores g|§“2|

Supermercado "Fresco” Avenida Garcia Lorca, 38 ‘
Yalladolid ==== tel.095-340082 - fax 095-340055 ‘llaa
Temp. Ailarm Errar
1.1a > Verdura - UCES = [ = - - =
11b = Legumbres - UCES = - -
1.2a = Yogur v Leche - UCS0 | ]S [ e .
2.1a » Carne - 5043 |zl [ -
2.1b > Carne - 5C43 I - -
2.1c > Embutidos - 5C102 I = - -
2.2a = Verdura surgelada - @YA-2 | 5 | - I—-IB . = =
2.3a > Alimentos surgelados - GYA-2 | LCD32 | 14| = I_——— — = == |
3.1a > Cimara 1 - Frutay Legumbres - FGS5 | Mcpuzt | 4| o [ 5 .
3.2a > Cémata 2 - Carne - SA90 | Lcpsz | 12| e - .
Frec. memotiz. m i, M 17:02:56

Las ventanas relativas a los dos grupos permiten tener una visién completa de la planta; los datos visualizados
se actualizan continuamente (con una frecuencia que depende de la cantidad de unidades presentes) y son
aquellos que se memorizaran permanentemente con la frecuencia seleccionada durante la configuracion.

En la ventana Unidades Desescarchadores, dedicada a la refrigeracion, se visualizan, para cada unidad, la
Temperatura y los estados de Desescarche, Alarma y Error de comunicacion. Se puede hacer desplazar la lista
de las unidades con el cursor de la derecha o, desde el teclado, con las teclas arriba/abajo pagina.

Unidades Mixtas

Supermercado "Fresco” Avenida Garcia Lorca, 38
Yalladolid ==== tel.095-340082 - fax 095-340055 ‘llaa
Central fFrigorifica : Aspiracian Suck. Setpoint alarm | Mainten. ‘ :I
copssg | ao| - 318 bar 0.00 | bar | | |
Central frigorifica : Condensacidn Cond, Sekpoint Alarm | Mainken, ‘
CoPCEn | 207 | e — - bar — bar | | |
Camara frigorifica - Fruta : Humedad Temp. | Hurnid. Alarm ‘
Hrzw | 7| —= 7.4 °C R — G — N —
Camara frigorifica - Fruta ; Temperatura Temp. | ‘ Alarm ‘
ltwiz | of = = 7 = | = | ==

1| - i

1 il il =

Frec. memotiz. || 10 min, 30/11/2004 | [13:47:18

En la ventana Unidades Mixtas pueden aparecer las unidades controladas por diferentes tipos de dispositivos, de
los que dependen los datos que se visualizan y memorizan: hasta dos magnitudes (temperatura, humedad u
otro) y hasta tres indicadores de estado (alarma, mantenimiento u otro).
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REGISTRO DE DATOS EN FORMATO TEXTO

Si, en la ventana Configuracién Sistema, se ha habilitado la opcién “Memoriz. formato texto”, el registrador de
datos también registrara los datos en formato texto. Los ficheros generados se memorizaran en la carpeta
“Datalog”, que se encuentra en el interior de aquella donde esta instalado TAB, y tendran un nombre compuesto
de una o varias letras que identifican el modelo de regulador, seguidas por 3 cifras que identifican la direccién
del dispositivo, 2 cifras para el mes al que se refieren los datos, y 2 cifras para el afio; la extension puede
seleccionarse entre .txt o .x/s. La asociacion con la unidad presente en la planta se efectia mediante el numero
(direccion) del dispositivo.

Atencion: estos ficheros estan formateados para poder ser abiertos directamente desde Excel (.xIs) o
desde otras aplicaciones pero, para permitir que TAB los actualice, es indispensable crear primero una
copia del fichero, preferentemente en otra carpeta, y trabajar en la copia creada. De todas maneras, si en el
momento de la memorizacion, TAB encuentra el fichero abierto, los datos de ese registro se memorizaran en un
fichero con el mismo nombre mas “_m” al final, de manera que puedan ser recuperados. Téngase en cuenta que
los datos de referencia siguen siendo aquellos que se memorizan en el formato de TAB y que siempre pueden
recuperarse y analizarse con las herramientas de TAB y exportarse en formato texto.

3. VISUALIZACION E IMPRESION DE LOS DATOS REGISTRADOS

Desde Ventana Principal, haciendo clic en [Unid. Desescarch/ o [Unidades Mixtas| en la zona “Recuperacion de
Datos”, se accede a la funcién de recuperacion, visualizaciéon e impresién de los datos registrados por el
registrador de datos.

En primer lugar, es necesario seleccionar la unidad de la planta de la que se quieren recuperar los datos y
configurar la fecha y la hora de comienzo y de fin del periodo que le interesa; haga clic en para recuperar
los datos. Para configurar la fecha y hora, presione el botén junto a las casillas respectivas: aparecera una
ventana donde sera facil seleccionar el dia, mes, afio y horario.

Si usted quisiera recuperar los datos de una unidad que no esta presente en la configuraciéon, seleccione
“seleccionar modelo y n°” desde el listado de las unidades y configure el modelo y el numero del dispositivo.

Una vez cargados los datos, estos pueden visualizarse en formato grafico o, presionando el boton , en una
tabla. En el caso de la representacion grafica, las curvas que representan un valor se refieren a la escala de la
izquierda, mientras aquellas que representan un estado on/off se refieren a la escala de la derecha (0=off, 1=on);
las escalas pueden modificarse, para una mejor lectura de los datos, haciendo clic en los valores extremos e
insertando los nuevos limites.

Haciendo clic sobre la leyenda de la derecha, es posible modificar el aspecto de las diversas curvas.

Datos histaricos - Unidades Mixtas

Unidad Camara Frigorifica - Fruta : Humedad h 4 ' Dispos, gHTZW M §| 7

mi?i}ggmm @ gﬂ};;’ggﬁﬂm @ ‘ | Cargar ” Exportar ” Tabla ” Imnptirnir '
0 - . T B2l [rumedad [10:50 Joen | < mE 6] @
=il

Temp
Hurid

Alarm

2z.0- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4
09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00
17/09/04 17/09/04 17/09/04 17/09/04 17/09/04 17/09/04 17/09/04 17/09/04 17/09/04 17/09j04 170904

También hay disponibles varias herramientas para el analisis del grafico, tales como el zoom o el cursor, y
numerosas opciones de personalizacién del aspecto de las curvas o de la escala.
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Valor cursor
Horario cursor l

Nombre cursor _l
@ |usfnas g ||y o R |vel. Humidity {10:50 §36.70 Rl ®
Config. escala —T Habilitac. movimiento cursor 41 |

Modo cursor
Zoom y deslizamiento Bloque cursor
Movimiento cursor

Haciendo clic en [Exportar], los datos cargados pueden memorizarse en un formato de texto legible directamente
desde Excel u otros programas similares; los datos exportados se refieren al periodo seleccionado para
cargarlos, y son los mismos que aparecen en la visualizacion en formato tabla; el grafico, después de las
operaciones de zoom o modificacién de la escala, podria contener solamente una parte de ellos.

Los datos visualizados pueden imprimirse haciendo clic sobre [Imprimir; la impresion sera aquella del grafico o de
la tabla segun la representacion del momento. En el caso de que se imprima el grafico, aparecera una ventana
de vista preliminar desde la que podra modificar el tipo de linea, el color y las demas caracteristicas de las
curvas, para obtener el mejor resultado segun la impresora utilizada (por ejemplo, si bien es preferible utilizar una
impresora en colores, en el caso de impresora monocromatica se pueden distinguir las distintas curvas
escogiendo las lineas punteadas).

Las impresiones se enviaran siempre a la impresora configurada como predefinida en Windows.

4. GESTION DE ALARMAS Y ENVIiO DE INFORMES

Tal como descrito en el capitulo 1, desde Configuracién Sistema se pueden habilitar las funciones relativas a un
grupo de unidades; entre estas funciones se incluye el monitoreo y el registro de las alarmas detectadas por los
instrumentos en las unidades.

Lista de alarmas E,”E|E|

Supermercado "Fresco” Avenida Garcia Lorca, 38
Yalladolid ==== tel.095-340082 - fax 095-340055 ‘llaa
Unidad M*  Tipo alarma Pr. Inicio

B {Central frigorifica : Aspiracion 201 joutput 4 [ 2| Esfo9jod 17:26 || =
M [1.2a = Yogur v Leche - UCED ["10 High press [1 E3fosjns 17:18 [3fo9fne 17:24

B [Central frigorifica ¢ Aspiracion 201 Relative HP, | 1 E3/09/04 16:54 [3(09/04 17:00

B {Central frigorifica : Aspiracion 201 PRelative HP. [ 1 [E3i09/04 13:32 B3/09/04 16:53

B .73 = Yerdura surgelada - GYA-2 [ 5 Mantenance | 0 Eaf09/04 13:25 P3/09/04 13:28

B [1.1b = Legumbres - UCES [ 1 Hightemper. [ 1 [E3iog/o4 11:20 B3j09/04 11:20

M [1.2a = Yogur v Leche - UCED [[10 Hightemper. | 1 P3iosjo4 11:17 P3fogios 11:18

@ 1 1

- 1 1

- 1 1 =
.‘ Mueva al, | Confirmar l
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La situaciéon de las alarmas se visualiza en la ventana Lista Alarmas, que muestra el histérico reciente de los
eventos de alarma, indicando la unidad en la que se produjo, la causa, el horario en que comenzo y, si concluyd,
el horario de conclusién. Asimismo, a la izquierda de cada evento, un indicador rojo sefiala si la alarma aun esta
activa y se pone en verde cuando ésta cesa. Si se enciende el indicador “Nueva Alarma”, significa que se
produjeron alarmas nuevas desde la ultima vez en que fueron reconocidas.

Al producirse una condicién de alarma en un instrumento, esta es leida y memorizada por TAB. Al mismo tiempo,
independientemente de la ventana visualizada, aparece el indicador rojo “Alarma”, que sefiala que hay un
desperfecto en la planta. Haciendo clic en este indicador, o en en la Ventana Principal, se
abrira la ventana Lista de Alarmas .

Tras examinar la situacion, se puede apagar el indicador “Nueva alarma” y borrar del listado los eventos que ya
concluyeron (que igualmente quedaran registrados en un fichero) haciendo clic en .

Todos los eventos de alarma se registran en el disco duro y pueden visualizarse e imprimirse desde la ventana
Historico Alarmas, que se abre haciendo clic sobre . En dicha ventana se debe seleccionar el mes que
interesa, cargar los datos y, en su caso, imprimir el listado en la impresora predefinida haciendo clic en .
Las unidades deshabilitadas no son consideradas en la gestion de las alarmas.

En el histérico de las alarmas también se memoriza el campo Fecha/Hora del final del evento; la memorizacion
se ejecuta cuando el evento concluye.

ENvio DE MENSAJES SMS

TAB incorpora la funciéon de envio de mensajes SMS, a fin de advertir de inmediato a una o varias personas
acerca de las alarmas que pudieran producirse y para tenerles informadas sobre el funcionamiento correcto de la
planta.

En efecto, los mensajes pueden enviarse en caso de alarma o en horarios programados. En la ventana
Configuraciéon Informes usted puede seleccionar si enviar los mensajes y cuando deben ser enviados, segun las
siguientes opciones: Nunca, deshabilitados momentaneamente; Alarma, solo cuando se produce una alarma;
Alarma y horario, cuando se produce una alarma y en los horarios configurados en la casilla "Horarios Informe".

La condicién de alarma para el envio inmediato debe consistir en una o varias alarmas nuevas, con prioridad
superior o igual de aquella minima configurada en la ventana Configuracion Alarmas, detectada en una o varias
unidades. Si el mensaje se enviara en un horario programado, el mensaje también informara sobre las alarmas
que no son nuevas, o que tienen una prioridad inferior de aquella minima configurada, de una o varias unidades;
si no hay alarmas activas, indicara que no las hay. En este ultimo caso, el destinatario sera informado igualmente
sobre el funcionamiento correcto del sistema. Por el contrario, si el mensaje no se recibe en el horario
establecido, significara que se produjo un problema en alguna parte vital del sistema (PC, médem, etc.).

En el caso de alarmas con prioridad suficiente para el envio inmediato del informe SMS, al concluir el evento se
enviara un mensaje de fin de alarma con todos los eventos concluidos indicados.

Si el mensaje SMS tuviera mas de 160 caracteres, se enviaran varios mensajes concatenados segun las
especificaciones ETSI GSM 03.40. Generalmente, el aparato receptor logra componer los diferentes elementos
en uno solo.

El mensaje enviado contiene las siguientes informaciones:
Encab. Breve, Fecha y Hora, listado de las unidades en las que hay alarmas, con tipo de alarma, o “Ninguna
Alarma". Para poder identificar la unidad se envian los primeros 60 caracteres de la descripcion insertada.

Control de informes [

Encabezam, || Encab. breve | FRESCO 1
Informe SMs |
Mombre destinatario = kel | Causa envio mensaje
Juan Alverano +343204623314 Alarma
Catlos Pastura +343201726736 Alarma v horario
José Sanchez +343226812248 MNunca
Martio Hermosa +343422856625 Alarma v horario

Horario informe |

07:30 ||11:00 [{14:30 [{15:00 [21:15 {11:00 J11:00 §11:00 J11:00 J11:00 11:00 J11:00
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El empleo del médem GSM permite enviar un informe no sélo en modo automatico, sino también en respuesta a
una solicitud ocasional hecha desde cualquier teléfono GSM. Para obtener esto es necesario enviar al nimero
del médem un mensaje que contiene un texto con el siguiente formato: R [numero destinatario]:[funcion
requerida]. Por ejemplo: R+391231234567: LCR

El mensaje de solicitacién de informe enviado al TAB también podria omitir el nimero del destinatario del informe
(R:LCR); en este caso, el informe sera enviado al remitente de la solicitud.

Actualmente la Unica funcién soportada es LCR (Last Check Report), que es la solicitud de un informe sobre las
alarmas, igual a aquellos enviados automaticamente en el horario programado.

Si esta habilitado el envio de informes SMS, cuando TAB se ejecuta aparece una ventana que permite verificar
facilmente los datos de los destinatarios y el método de envio de los mensajes; usted también puede acceder
directamente a las configuraciones relativas con el botén Modificar].

5. INSTRUMENTO VIRTUAL

Esta funcion permite verificar detalladamente el estado y los datos dinamicos de los instrumentos de las
diferentes unidades y modificar sus parametros de control.

Instrumento virtual - Unidades Desescarchadores

Supermercado "Fresco” Avenida Garcia Lorca, 38
Yalladolid ==== te| 095-340032 - fax.095-340055

com | Flomz | Unidad 2.2a> Verdura surgelada - GvA-2 \—l Dispos. | §LCD32 wed s

Temp.1 - "C ’? Desesc, | =l Stand-b | il
Temp.2 - *C IT Alarma el

Puets |1

Bloquea —

Luzes =~ |
| Parametras I | Tendencia recientel Error comunic, '

Desde la Ventana Principal, haga clic en [Unid. Desescarch] o en [Unidades Mixtas| en el area “Instrumento
Virtual”, asi usted podra seleccionar el grupo de unidades en las que quiere trabajar.

CONEXION A UN INSTRUMENTO

Al comienzo, en la ventana Instrumento Virtual, seleccione la unidad o el instrumento que le interesa. Una vez
establecida la comunicacién, se muestran los datos dinamicos del instrumento, tales como temperaturas,
alarmas, desescarche, stand-by etc.. Si se enciende el indicador Error comunicacién, significa que no se
comunica con el instrumento. En este caso, controle las conexiones y la configuracion.

Para acceder a la ventana de visualizacion y programacion de los parametros, haga clic en e inserte
la contrasefia n°2; si usted configurd una contrasefia y no la inserta, podra acceder igualmente a la ventana de
los parametros, pero no podra modificarlos.

Los valores actualmente configurados en el instrumento se leen y visualizan automaticamente al abrir la ventana.
Posteriormente, dichos valores pueden leerse nuevamente haciendo clic en .

Los parametros se pueden programar de dos maneras: utilizando valores memorizados anteriormente en los
ficheros relativos a un modelo especifico, o seleccionando los datos a modificar uno por uno. En el primer caso,
haga clic en [Cargar], para cargar los valores antes memorizados en un fichero con el comando [Guardar. Para
modificar manualmente los valores, primero seleccione el parametro con M, después modifique el valor
utilizando: las flechas a la izquierda de la casilla ¥, teclas /U del teclado, menu desplegable en su caso, o
insertando el valor desde el teclado. En este Ultimo caso, confirme el dato con del teclado.

Tras haber configurado los nuevos valores, haga clic en para enviar al instrumento solamente los

parametros marcados con M.
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Ajustes L.CD =l
Madelo ||.C052 com [gcomz | nre |55
| Error com. | @ Dakos J ‘ E Cargar | Guardar | ‘ Salir |

Canfig. - 1° parte | Config. - 2 parte | Otro | |

Descripcion - Unidad |Par. | walor |E|  Descripeidn - Unidad |Par. | valor |E|
Escala de leckura |scL |3 1°C []  Diferencial alarma superior - ° latH |3 oo
Set minimo de temperatura - © |spL | § m | | Retardo alarma kemp. - min. |ﬂ|§|_30 ]
Set maximo de temperatura - # |SPH_| i m | | Retardo alarma puerta - min. |@|§|_D ]
Set real de temperatura - * |M i m || Funcionamienta alarma alka presidn |M§IW ]
Histéresis del termostata - °K |@ i m ] Limpieza condensador - semanas |@§I—D ]
Pausa del compresor - min, |@ i I—D | | Modo Funcionamiento salida auxiliar |M§|ﬁ ]
Ciclo compresor con rotura sonda T1 |@ i |—5 ] Modo control luces |%§Iﬁ [}
Frecuencia de desescarche 246 |DFR | § [ 11 []  Made accionamisnto 2° set |M§IW [}
Temperatura fin desescarche - = [DLT | § [100 ] Minimo 2° set de temperatura - © |M§m ]
Duracién méxima desescarche - min, |DTO | § [20[]  méxima 2° set de temperatura - °© |@§m ]
Tipo de desescarche |pTY | § [Gas []  2¢ setpoint del kermostata - © |@§m ]
Gaoten - min. |DRN | § [ 3 [] Histéresis 2* setpaint - K |ﬁ|§m ]
Display en desescarche - min, DDY | § [ 5[] Frecuencia desesc . /z4h En moda 2 |M§|—6 ]
Arranque Yentil, después desesc, - *|FDD_|5[ 1.0 []  Control temporiz.ventil.evap.modo 2| TIFT |5 51 [ ]
Control kermporiz. ventiladores evap. |FTC | E ,W ] Activacion sonda T2 |M§|_S‘I_ ]

F

E

0.0 [ ]

Diferencial alarma inferior - *K |aTL

CREACION DE UNA BIBLIOTECA DE “SETUP”

A fin de acelerar y hacer mas seguras las operaciones de programacion reiterativas, es posible memorizar una
serie de configuraciones (Setup) especificas del modelo de instrumento, que pueden incluir todos los parametros
o parte de ellos, en unos ficheros en el disco duro; dichos ficheros formaran una biblioteca de acceso rapido que
permitirda una programacion segura.

Para crear uno de esos ficheros, proceda de la siguiente manera:

Abra la ventana del modelo de instrumento que le interesa (AT1-5, LTC15, ...) con [Parametros].

Con M seleccione todos o algunos de los parametros y asigneles un nuevo valor.

Escriba un comentario en la linea superior, esa descripcion ayudara a comprender la finalidad del setup.
Haga clic en y seleccione una carpeta y un nombre para el nuevo fichero.

oW

TENDENCIA DEL ULTIMO PERIODO

Desde la ventana Instrumento Virtual, seleccionando una unidad y haciendo clic en [Tendencia reciente], se
obtiene una representacion grafica del funcionamiento de todas las entradas analégicas memorizadas durante

Tendencia ultimo periodo - Unidades Desescarchadores

Unidad |E.2a > Verdura surgelada - GYA-2 Dispos. [CD32 s 5

Temp. 1 12:55:45 [§-4.3 ﬂﬂﬂ@
S| |-

01:00:00 0.0

m:@lﬂ I Levenda | | Salir I

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1200 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00
30/09/04  30/09/04 30/09/04 30/09/04 30/09/04 3000904 30/09/04 30/09/04 30/09/04 30/0904
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las Ultimas 24 horas. Esta funcion ofrece una herramienta valida para el diagnostico o para regular el setup del
instrumento, a fin de mejorar las prestaciones de la unidad.Al igual que para los graficos historicos, hay
disponibles herramientas tales como el zoom, deslizamiento, cursores y otras funciones de personalizacién del
aspecto de las curvas para mejorar la lectura de los datos.

Solucién de los problemas

El indicador de error de comunicaciéon queda encendido
1. Controle que el adaptador SBC485 esté correctamente alimentado (LED “on” encendido).
2. Si el LED “on” esta encendido, pero los demas LEDs del SBC485 quedan apagados siempre, controle
que el puerto COM, configurado en TAB, sea aquel que esta efectivamente conectado al SBC485, que no
esté utilizado por otros programas, que el cable de conexiéon PC-SBC485 sea adecuado (del tipo utilizado
para el moédem, con conexion directa RX—»>RX TX—>TX).
3. Si solamente el LED amarillo del SBC485 no se enciende, controle las conexiones de los instrumentos
(las sefiales A y B de la linea RS-485 podrian estar invertidas) y direcciones configuradas en TAB y en los
instrumentos.

Los textos en las ventanas estan incompletos o superpuestos
Si la resolucién del monitor esta configurada en 800x600 o superior, configure, en las propiedades de
pantalla, las dimensiones de los caracteres en pequefios o normales.

Desarrollado con LabVIEW®, copyright® 2008 de National Instruments Corporation. Reservados todos los derechos.

Las marcas de fabrica citadas son de propiedad de sus respectivos duefos.
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